


Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten
Nähten.
Verlängertes Rückenteil stützt und hält warm.
Die Knietaschen sind höhenverstellbar, so dass der
Knieschutz optimal an den Knien platziert ist.
Extra langer Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am
äußeren Beinabschluss, zum einfachen Gebrauch
zusammen mit Stiefeln.
Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von
Reflexeffekten.

Technische Informationen
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Nähte sind verklebt.
Futter aus Stepp. Gürtelschlaufen. D-Ring. Erhöhter Bund an
der Rückseite, zum besseren Schutz gegen Kälte. Hosenschlitz
mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Patte und
Druckknopfverschluss. Gesäßtaschen, verstärkt.
Hammerschlaufe. Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf.
Zollstocktasche. Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am
äußeren Beinabschluss. Knietaschen, höhenregulierbar und
mit Patte sowie Eingriff von oben. Reflexeffekte.

Träger

10090-194 Winterhose
wasserdicht
MASCOT® INDUSTRY
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100% Polyester
270 g/m²

Canvasstruktur.

Industriewäsche-Kategorie C2
Zertifizierungen

Logo
Logoplatzierung:

Logo auf Arbeitskleidung. Linke Gesäßtasche. Max.
10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
Logo auf Arbeitskleidung. Rechte Gesäßtasche. Max.
10 x 3 cm/3,9 x 1,1 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken
Oberschenkel. Max. 9 x 5 cm/3,5 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten
Oberschenkel, von oben nach unten lesbar. Max.
15 x 5/5,9 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Oberschenkel. Max. 11 x 5 cm/4,3 x 1,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Linke Vordertaschenklappe.
Max. 8 x 3 cm/3,1 x 1,1 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am linken
Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
Logo auf Arbeitskleidung. Waagerecht am rechten
Bein. Max. 12 x 6 cm/4,7 x 2,3 in
Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am linken Bein,
von unten nach oben lesbar. Max.
28 x 10 cm/11 x 3,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Senkrecht am rechten Bein,
von oben nach unten lesbar. Max.
28 x 10 cm/11 x 3,9 in
Logo auf Arbeitskleidung. Sonderplatzierung. Für
Einzelheiten bitte Kontakt aufnehmen.


